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Productos

Draka Commmunications ofrece una familia completa de 

cableado de fibra para exteriores, interiores-exteriores 

y especializados que permiten a los operadores de red, 

instaladores y empresas implementar su infraestructura 

de fibra de manera simple y rentable.  Estos cables están 

disponibles con una diversa línea de fibras monomodo, 

multimodo y especializadas para adaptarse a casi 

cualquier aplicación al mismo tiempo que es compatible 

con la transmisión de banda ancha de la próxima 

generación y ancho de banda escalable.  

Mercados a quienes servimos

Los operadores de red, instaladores y empresas se benefician 

de la capacidad de Draka para ayudar a las compañías 

a implementar infraestructura de fibra de banda ancha 

confiable al menor costo instalado, fabricando arquitecturas 

ricas en fibra rentables con infraestructura de red tradicional.  

Algunos de los mercados en donde el cableado de Draka 

Communications se implementa incluyen centros de datos, 

empresas de telecomunicaciones, operadores de video y 

CATV,  servicios, agencias gubernamentales y empresas, 

plantas de generación de energía nuclear y municipalidades 

(federales, estatales y locales).
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Soluciones de FTTx
Comunicación de  
datos y empresa

Servicios

CATV
Industrial y  

especializados

Draka desarrolla, entrega e implementa cables de fibra óptica para interiores, interiores-
exteriores, exteriores y especializados para conectar sus redes y ciudades



Con 27 millones de millas de cable de fibra implementado 

en Estados Unidos, los cables de fibra Draka se pueden 

encontrar en una variedad de aplicaciones de red privadas 

como centros de datos, escuelas, sistemas de transporte, 

hospitales, molinos de energía eólica y una variedad de 

otros entornos. Conocemos sus desafíos al trabajar en 

edificios abarrotados, espacios estrechos, cumplir con los 

códigos de construcción, fechas límite y trabajar con otros 

obstáculos. Draka entiende la importancia de desplegar 

cable que pueda funcionar en estas condiciones mientras 

mantiene una red funcionando, segura y confiable. 

Nuestros cables para inmuebles están diseñados con un 

rendimiento mecánico y óptico superior, mientras que 

también cumplen con los requisitos NEC/CSA importantes 

para aplicaciones riser y plenum.

Diseños de cable interior e interior-exterior
ezDISTRIBUTION™ hasta 144 fibras protegidas con tubo 

ajustado de 900µm con código de color en un cable único 

retardante a la flama que proporciona una fácil instalación 

y terminación directa para las aplicaciones dentro de los 

edificios e interiores.  

Nuestros robustos cables ezBREAKOUT ™ y 

ezINTERCONNECT™ cuentan con protección a base 

de tubo ajustado que se puede pelar fácilmente y que 

permite una instalación fácil y capacidad de terminación 

de campo directa y simple. Además, nuestros cables cinta 

o ribbon ezINTERCONNECT y cables de microfibra (MFC) 

proporcionan soluciones para aplicaciones que requieren 

conectores estilo MPO multifibra.

Cables para interior, interior-exterior y especializados | Introducción

Diseños para inmuebles de fibra óptica Draka para aplicaciones en interiores, 
interiores/exteriores y aplicaciones especializadas

•  �Interior: cables riser, plenum y emisión de reducida de humo-cero halógenos en diseños con 

tight buffer (tubo ajustado) en distribución, breakout y cableado de interconexión. 

•  �Interior-Exterior: resistentes a la flama, robustos y versátiles.

•  �Especializados:  Cable único diseñado para aplicaciones desafiantes en unidades de vivienda, 

industria, plantas de energía, aeropuertos, instalaciones petroquímicas y minas

La serie de cables retardantes a la flama ezPREP® 

Interior-Exterior Loose Tube, se ofrece con tubos 

holgados con gel o libres de gel para facilidad de 

instalación.  Estos cables ofrecen una densidad de 

empaque más compacta para una mayor cantidad 

de fibras en una variedad de opciones de cubiertas  

incluyendo cinta de acero corrugado para la protección 

contra roedores, así como forros o chaquetas dobles para 

proporcionar protección mecánica adicional.

Se puede aplicar una armadura engargolada a los 

cables retardantes a la flama para proporcionar 

una mayor protección mecánica y de resistencia al 

aplastamiento. Además, estos cables eliminan el uso 

de conduit adicional, proporcionando; en un paso; una 

instalación rápida y económica. 

Diseños de cables especializados
Draka proporciona una variedad de diseños de cable 

especializado para una amplia variedad de aplicaciones. 

Draka tiene cables ezINTERCONNECT para unidades de 

vivienda multifamiliar (MDU), instalaciones de seguridad 

y aplicaciones de centros de datos de vanguardia. Draka 

también fabrica cables ezPREP para funcionamiento en 

ambientes hostiles incluyendo resistencia petroquímica, 

aplicabilidad para bandeja y confiabilidad en interiores-

exteriores. Draka es líder en cables para las industrias de 

minería, tránsito, servicios (nucleares y convencionales) 

y administración de aguas residuales en donde la 

continuidad del servicio es de vital importancia. Estos 

diseños de cables incorporan todos los beneficios de valor 

agregado de los productos de clase mundial de Draka que 

facilitan la instalación, el manejo y la operación.

Los cables de fibra óptica para inmuebles de Draka 

cumplen o superan los estándares establecidos por TIA/

EIA 568, ICEA S-83-596, ICEA S-104-696, Telcordia 

GR-409 y cumplen con RoHS. 
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Visítenos en línea en www.draka.com/communications o comuníquese con nosotros al 800.879.9862 
(Internacional: 828.459.8895)
La política de Draka de mejoras continuas podría dar como resultado cambios a las especificaciones sin previo aviso.  
Consulte www.draka.com/communications para obtener la versión más reciente.



Cable para interior

ezDISTRIBUTION™  
Riser, Plenum y LSZH

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificaciones  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Aplicaciones riser y plenum para interior del edificio con capacidad de conectorización 
directa en campo

Dieléctrico, tubo ajustado, los diseños ≥ 24f incorporan 6f o 12f subunidades

Riser (OFNR/FT-4) y Plenum (OFNP/FT-6)

2 a 144 fibras para riser, 2 a 96 fibras para Plenum

Fibras monomodo, multimodo y especializadas

Armadura engargolada

Cumple con TIA-568, ICEA S-83-596, GR-409, UL-1666, NFPA-262, CSA 22.2, RoHS

Información de pedido	 Riser/FT-4	 Plenum/FT-6	 LSZH/Columna/FT-4

Distribución en interiores 	 Serie 400	 Serie 800	 Serie LSZH

ezINTERCONNECT™ 
Simplex y Duplex
Riser, Plenum y LSZH

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificaciones  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Enrutamiento simple y acoplamiento en sistemas de comunicaciones. Componente base 
de ensambles ópticos de jumpers y pitails.

Dieléctrico, tubo ajustado

Riser (OFNR/FT-4) y Plenum (OFNP/FT-6)

1 o 2

Fibras monomodo, multimodo y especializadas

Colores alternos de forro o chaqueta para interior disponibles

Cumple con TIA-568, ICEA S-83-596, GR-409, UL-1666, NFPA-262, CSA 22.2, RoHS

Información de pedido	 Riser/FT-4	 Plenum/FT-6	 LSZH/Columna/FT-4
		
Simplex 1.6mm Ø	 Serie 516 	 Serie 816	 Serie LSZH16

Simplex 2.0mm Ø	 Serie 520 	 Serie 820	 Serie LSZH20

Simplex de 2.9mm de Ø	 Serie 529 	 Serie 829	 Serie LSZH29

Zipcord 2 fibras 1.6mm Ø 	 Serie 516Z	 Serie 816Z	 Serie LSZH16Z

Zipcord 2 fibras 2.0mm Ø 	 Serie 520Z	 Serie 820Z	 Serie LSZH20Z

Zipcord 2 fibras 2.9mm Ø 	 Serie 529Z	 Serie 829Z	 Serie LSZH29Z

2f redondo 2.9mm Ø	 Serie 529R	

ezBREAKOUT™ 
Riser, Plenum y LSZH

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificaciones  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Para aplicaciones en donde la construcción resistente y la protección de enrutamiento 
durable son vitales

Dieléctrico, tubo ajustado

Riser (OFNR/FT-4) y Plenum (OFNP/FT-6)

Hasta 36

Fibras monomodo, multimodo y especializadas

Armadura Engargolada

Cumple con TIA-568, ICEA S-83-596, GR-409, UL-1666, NFPA-262, CSA 22.2, RoHS

Información de pedido	 Riser/FT-4	 Plenum/FT-6	 LSZH/Riser/FT-4

Unidades de 1.6mm para interior	 Serie 516 

Unidades de 2.5mm para interior	 Serie 525 	 Serie 825	 Serie LSZH25

ezINTERCONNECT™ 
Fibra en tubo ajustado 
de 900 micrones

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Funciones de interconexión dentro de dispositivos electrónicos y pasivos

Dieléctrico, tubo ajustado

1

Fibras monomodo, multimodo y especializadas

Disponible en los 12 colores estándar

Cumple con TIA-568, ICEA S-83-596, GR-409, RoHS

Información de pedido	 PVC                    Elastómero poliéster	

900 micrones	 Serie 900           Serie 909
	

5Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud.



Cable para interior	

ezINTERCONNECT™ 
Cinta (Ribbon) y Plenum

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificacione  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Enrutamiento y acoplamiento en el interior de ubicaciones de redes de comunicación

Dieléctrico, rectangular usando plano de 12 fibras

Plenum (OFNP/FT-6)

12

Monomodo y multimodo

Adecuado para conector estilo MPO

Cumple con GR-409, ICEA S-83-596; NFPA-262, CSA 22.2; RoHS

Información de pedido	 Plenum/FT-6
			 
Plenum plano	 Serie FRP	

		

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificacione  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Normas

Riser para interior de edificios dentro de ductos  verticales saturados y aplicación a través 
del piso.

Tubo Central con cinta de fibra

Riser (OFNP/FT-4)

Hasta 216

Monomodo

Cumple con TIA-568, ICEA S-83-596, GR-409, UL-1666,  CSA 22.2, RoHS

Información de pedido	 Riser/FT-4
		
Estándar	 Serie CRRY	
		

ezRIBBON™ Riser

Armadura Engargolada
Riser, Plenum y LSZH		

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificacione  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Opción que aumenta la resistencia mecánica de los cables instalados 

Facilita la instalación simultánea de un cable dentro de un conduit flexible de metal

Se puede aplicar a cables interiores

Riser (OFCR/FT-4) y plenum (OFCP/FT-6) según aplique

Según los límites de diseño del cable

Monomodo y multimodo

Aluminio o acero/con forro o sin forro

Cumple con TIA-568, ICEA S-83-596, GR-409, UL-1666, NFPA-262, CSA 22.2, RoHS

Información de pedido	

Nota: La anotación correspondiente se agrega después de la designación de la familia de productos 
en el número de parte. Por ejemplo, “400AJ” nombrará a un cable ezDISTRIBUTION clasificación 
Riser con armadura engargolada de aluminio con forro.

Centro de datos 

	

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificacione  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Enrutamiento y acoplamiento en el interior de ubicaciones de redes de comunicación para 
uso con conectores MPO

Dieléctrico, Tubo Holgado (Loose Tube)
		
Plenum (OFNP/FT-6)

		
12 a 72				  
	
Monomodo y multimodo

Adecuado para conector estilo MPO				  
	
Cumple con GR-409, ICEA S-83-596; NFPA-262, CSA 22.2; RoHS				  
		
					   Información de pedido	 Plenum/FT-6

			 
Redondo (12, 36 a 72)	 Serie MFC

Zipcord 2 fibras (24)	 Serie MFCZ 
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Cable para interior-exterior

Información de pedido	 Plenum/FT-6
			 
Plenum plano	 Serie FRP	

		

Información de pedido	 Riser/FT-4
		
Estándar	 Serie CRRY	
		

Información de pedido	 Plenum/FT-6
			 
Redondo (12, 36 a 72)	 Serie MFC

Zipcord 2 fibras (24)	 Serie MFCZ 
	

			 

ezPREP® Tubo Holgado  
(Loose Tube) con gel Riser 
y LSZH

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

En interiores-exteriores para conectar espacios con dispositivos electrónicos de datos 
entre edificios cuando existen limitaciones de espacio. Usado en aplicaciones para 
planta exterior (OSP) y Riser. Forro LSZH (baja emisión de humos y cero halógenos) 
disponible en todos los diseños.

Tubo holgado (Loose Tube) trenzado

Riser (OFNP/FT-4) – sin armadura

Riser (OFCR/FT-4) - armado

Hasta 144 fibras

Fibras monomodo, multimodo y especializadas

Versiones con forro doble, armadura corrugada, armadura engargolada

Cumple con TIA-568, ICEA S-104-696, GR-20, GR-409, UL-1666, CSA 22.2,

RoHS

Información de pedido	 Riser/FT-4	 LSZH/Riser/FT-4

Estándar	 Serie DRLTB 	 Serie DRLTZB

Forro Doble	 Serie DRLTC	 Serie DRLTZC
	
Armado Forro Doble (PSP)	 Serie DRLTD	 Serie DRLTZD

ezPREP® Tubo Holgado  
(Loose Tube) sin gel Rise,  
Plenum y LSZH

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

En interiores-exteriores para conectar espacios con dispositivos electrónicos de datos 
entre edificios cuando existen limitaciones de espacio. Usado en planta exterior (OSP), 
Riser y Plenum. Forro LSZH (baja emisión de humos y cero halógenos) disponible tanto 
en la versión armada como la no-armada.

Tubo holgado (Loose Tube) trenzado

Propósito general (OFNG-LS/ FT-4); Riser (OFNR/FT-4); y Plenum (OFNP/FT-6)

LSZH (todas las construcciones) hasta 288 fibras

Riser (estándar) hasta 288 fibras

Riser (armado, forro doble) hasta 144 fibras

Plenum hasta 144 fibras

Fibras monomodo, multimodo y especializadas

Versiones con forro doble, armadura corrugada, armadura engargolada

Cumple con TIA-568, ICEA S-104-696, GR-20, GR-409, UL-1685, UL-1666, NFPA-262,  
CSA 22.2, RoHS

Información de pedido	 Riser/FT-4	 Plenum/FT-6	 LSZH/Propósito general/FT-4

Estándar	 Serie DRLDB	 Serie DPLDB	 Serie DDLSZHB 

Forro doble	 Serie DRLDC		  Serie DDLSZHC 

Armadura corrugado (SP)			   Serie DDLSZHE
						    
Armado Forro Doble (PSP)	 Serie DRLDD			 

ezPREP® Tubo Holgado  
Central (Central Loose Tube)
Riser, Plenum y LSZH

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Una opción de bajo costo y bajo perfil para aplicación Interior – Exterior al conectar 
espacios de dispositivos electrónicos de datos entre edificios. Forro LSZH (baja emisión 
de humos y cero halógenos) disponible en todos los diseños.

Tubo para cables sueltos

Riser (OFNR/FT-4) y Plenum (OFNP/FT-6)

2 a 12 fibras

Fibras monomodo, multimodo y especializadas

Armadura engargolada disponible

Cumple con TIA-568, ICEA S-104-696, GR-20, GR-409, UL-1685, UL-1666, NFPA-262, 
CSA 22.2, RoHS

Información de pedido	 Riser/FT-4	 Plenum/FT-6	 LSZH/Riser/FT-4
	
Estándar	 Serie DRLDB	 Serie DPLDB	 Serie DDLSZHB 

7Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud. Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud.



Cable para interior-exterior
                         						    

Blindaje interbloqueo
		

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Aplicaciones de Riser para interior del edificio y plenum proporcionando una capacidad  
de conexión de campo directo

Dieléctrico, tubo apretado, los diseños ≥ 24f incorporan 6f o 12f subunidades

Riser (OFNR/FT-4) y Plenum (OFNP/FT-6)

2 a 144 fibras para Riser; 2 a 96 fibras para Plenum

Fibras monomodo, multimodo y especializadas

Versiones de Armadura Engargolada

Cumple con TIA-568, ICEA S-83-596, GR-409, UL-1666, NFPA-262, CSA 22.2, RoHS

Información de pedido          Riser/FT-4                     Plenum/FT-6
	
Distribución interior-exterior             Serie C1181                      Serie C1182	

Armadura Engargolada Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Opción que aumenta la resistencia mecánica de los productos de cable instalados

Facilita la instalación simultánea de un cable dentro de un conducto de metal flexible

Se puede aplicar a cables interiores-exteriores

Riser (OFCR/FT-4) y plenum (OFCP/FT-6) según aplique

Según los limites de diseño del cable

Fibras monomodo, multimodo y especializadas

Aluminio o acero/con cubierta o sin cubierta

Cumple con TIA-568, ICEA S-104-696, GR-20, GR-409, UL-1666, NFPA-262, CSA 22.2, 
RoHS

Información de pedido
	
Nota: La anotación correspondiente se agrega después de la designación de la familia de producto en el  
numero de parte. Por ejemplo, “C1181AJ” nombrará un cable ezDISTRIBUTION clasificado para
Riser interior/exterior con Armadura Engargolada de aluminio.

8 Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud.



Cable especial 

Resistente a los químicos /
Charola	

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Para aplicaciones industriales y de aeropuertos que requieren aplicaciones de 
resistencia contra químicos, Charola y aplicaciones interiores-exteriores		
			
  Tubo holgado, dieléctrico				  
	
	Propósito general (OFN-LS/OFC-LS)				  
	

	2 a 216				  
	
 Monomodo y multimodo				  
	
	Versión disponible para uso rudo de alta resistencia a la tensión			 
	
Cumple con GR-20, GR-409, ICEA S-104-696, UL-1685; RoHS			 
	

Información de pedido	 OFN-LS	 OFC-LS		
			 
Cubierta simple (estándar)	 Serie DXPCB

Forro doble	 Serie DXPCC

Armado, forro doble		  Serie DXPCD
	
			 

Minería

	

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Normas

Diseño de cable reforzado diseñado específicamente para minas, pozos de minas y 
charolas de cables utilizadas para aplicaciones de minería. Certificado para uso por las 
autoridades nacionales y estatales

Tubo holgado con forro doble dieléctrico (LT), clasificación de tensión para trabajo 
pesado 4500N (1000 lb) 

Break-out Tubo apretado (tight buffer) (TB) (estándar y trabajo pesado)

Distribución Tubo apretado (tight buffer) (TB) (estándar y trabajo pesado) 

Forro extrusionada a presión

Riser (OFNR/FT-4) y/o  MSHA / Agencia de Seguridad de minas profundas de 
Pennsylvania

Forro doble LT hasta 144 

Break-out Tubo apretado TB hasta 36 

Distribución Tubo apretado TB para minería hasta 12				  
	
 Monomodo y multimodo				  
	
 Cumple con GR-20, ICEA S-104-696, UL-1666; RoHS			

Información de pedido	           	 MSHA/Riser/FT-4	 MSHA

	
Tubo holgado con forro doble (trabajo pesado) 	 Serie RLTM

Break-out Tubo apretado (estándar) 	 Serie RBOM

Break-out Tubo apretado (trabajo pesado),

Cubierta extrusionada a presión			   Serie RBOPM

Distribución Tubo Apretado para minas,
forro simple (estándar)			   Serie RTBCM

Distribución Tubo Apretado para minas reforzado,
Forro doble (trabajo pesado)			   Serie RTBM

Petroquímica / Energía 
Municipal / Aguas Residuales

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Normas

Para condiciones ambientales adversas en donde la resistencia contra químicos, resistencia 
contra aplastamiento extremo y desempeño a bajas temperaturas son requisitos vitales 
de operación. Adecuado para instalaciones petroquimicas, charolas, suministro de agua y 
generación de energía y administración de aguas residuales/drenaje de tormentas.
			
Tubo holgado con forro doble dielectrico, clasificación de tensión para trabajo pesado 
4500N (1000 lb)
				 
	Propósito general (OFNG / FT-4)
					  

2 a 288
					  
Monomodo y multimodo
					  
Cumple con ICEA S-104-696; UL-1685; CSA 22.2, CSA 230; CSA 232; RoHS 			 
		

Información de pedido	 OFNG/FT-4

Forro doble (estándar)	 Serie DWWC

	

			 

Información de pedido
	
Nota: La anotación correspondiente se agrega después de la designación de la familia de producto en el  
numero de parte. Por ejemplo, “C1181AJ” nombrará un cable ezDISTRIBUTION clasificado para
Riser interior/exterior con Armadura Engargolada de aluminio.
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Cable especial 

Centro de datos 

	

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Enrutamiento y acoplamiento en ubicaciones de red de comunicación interior para uso 
con Conectores MPO

Tubo holgado, dieléctrico					   
				 
Plenum (OFNP/FT-6)				  
	

12 a 72				  
	
Monomodo y multimodo

Adecuado para conectores estilo MPO 				  
	
Cumple con GR-409, ICEA S-83-596; NFPA-262, CSA 22.2; RoHS	 			 
	
					  

Información de pedido	 Plenum/FT-6
			 
Redondo (12, 36 a 72) 	 Serie MFC

Zipcord (24)	 Serie MFCZ 
	

			 

Nuclear* 
	

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Diseños con tubo holgado reforzado y con tubo apretado ideal para uso en plantas de 

energía nuclear para enlaces de comunicaciones, redes de datos, transmisión de video 

y reparación de sistemas de emergencia. Estos cables se fabrican para cumplir con los 

requisitos de la Comisión de Regulación Nuclear (NRC), todas son construcciones sin 

PVC y cumplen con los requisitos de aseguramiento de calidad indicados en 10CFR50, 

Apéndice B.

Tubo holgado, dieléctrico (LT)

Distribución con tubo apretado (TB)

Break-out con tubo apretado (TB)

 Propósito general (OFN-LS), Riser (OFNR/FT-4) o plenum (OFNP/FT-6)

Tubo holgado hasta 288

Distribución tubo apretado LSZH hasta 72

Break-out tubo apretado hasta 36

Monomodo, multimodo y fibra óptica reforzada para radiación			 
						   
Versiones de Armadura Engargolada

 Cumple con IEEE-383; 10CFR50, Apéndice B; ICEA S-83-596; UL-1685; UL-1666; 
CSA 22.2; NFPA-262; RoHS

Información de pedido	 Propósito general	 Riser/FT-4	 Plenum/FT-6
			 
Tubo holgado lleno de gel LSZH 	 Serie S779L

Tubo holgado sin gel LSZH 		  Serie S5014

Distribución TB LSZH 		  Serie S691T

Break-out TB LSZH 		  Serie S690T

Break-out TB de plenum 			   Serie S753T

*Nota: Los cables nucleares se venden exclusivamente a través de Cablelan, un distribuidor autorizado
de Draka en los Estados Unidos

10 Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud.



Cable especial Cable especial 

MDU 
	

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Enrutamiento y acoplamiento en ubicaciones con curvaturas estrechas como 
apartamentos, condominios y negocios minoristas

Dieléctrico, tubo apretado				  
	
Riser (OFNP/FT-4)

1

BendBright-XS y BendBright-Elite 				  
	
Cubiertas de colores intercambiables para interiores disponibles

Cumple con ITU-T G.657, GR-409, ICEA S-83-596, UL-1666, CSA 22.2; RoHS	 		
		

Información de pedido	 Riser/FT-4
			 
Interior 2.9mm OD	 Serie MDU829IV	

Interior 4.8mm OD	 Serie MDU548IV	

Interior exterior 4.8mm OD	 Serie MDU548BK
			 

Seguridad 

 
	

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Clasificación  
anti-flama

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones 

Normas

Enrutamiento y acoplamiento en ubicaciones con curvaturas estrechas para respaldar 
sistemas de seguridad en áreas residenciales e industriales

Dieléctrico, tubo apretado

Riser (OFNP/FT-4)				  
	

1				  
	
BendBright-XS y Multimodo 				  
	
Cubiertas de colores especializadas intercambiables disponibles			 
		
Cumple con ITU-T G.657, GR-409, ICEA S-83-596, UL-1666, CSA 22.2; RoHS			 
		
				 
					   Información de pedido	 Riser/FT-4

Interior 4.8mm OD	 Serie ISOC	

Interior exterior 4.8mm OD	 Serie ISOCBK			 

Información de pedido	 Plenum/FT-6
			 
Redondo (12, 36 a 72) 	 Serie MFC

Zipcord (24)	 Serie MFCZ 
	

			 

11Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud. Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud.
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Al diseñar un cable, algunas veces son las cosas pequeñas 

las que crean valor al trabajar con el cable óptico de fibra 

Draka. Por ejemplo, los cables de Draka con un solo forro 

contienen por lo menos una cuerda de desgarre, pero los 

cables armados y con forros múltiples tienen dos cuerdas 

de desgarre para garantizar la facilidad de apertura. 

Además, Draka es el único fabricante que utiliza adhesivo 

para unir la armadura y el forro. Esto impide que el forro 

se adhiera directamente a la armadura para que se pueda 

retirar fácilmente, lo cual es especialmente importante 

en el acceso intermedio. Finalmente, el cable Draka está 

embobinado con un recorrido perfecto para impedir que se 

enrede en el momento de la instalación y adjuntamos los 

resultados de la prueba de atenuación a cada carrete.

Para asegurarse de que el acceso a nuestro cable sea 

"fácil", Draka también diseño la mejor herramienta de 

acceso al tubo de protección disponible. No solamente es 

increíblemente fácil de usar, las ezTools han sido probadas 

por Telcordia y han demostrado que evitan daños a la fibra 

lo que es común con otras herramientas

Cable para exteriores | Introducción

Diseños de cable para exteriores
Ya sea a través del campus o a través del país, Draka

puede proporcionarle un cableado de banda ancha de

alto desempeño para cada parte de su red exterior.

Nuestra familia de cables “ez” está diseñada desde

adentro hacia afuera para que sea la más fácil de

usar en la industria, empezando con la fibra en sí. La

confiabilidad de fibra óptica depende del diseño del cable

que la protege. Draka utiliza un material copolímero de

polipropileno modificado para impactos en los tubos

holgados que reduce el riesgo de daño a las fibras

debido a aplastamiento y mantiene la flexibilidad aún

en temperaturas bajas. Nuestros holgados

también permiten 20' (6 m) de reserva y están

disponibles en versiones con gel y sin gel. 

El Valor de la Innovación, la ventaja “ez” (fácil) en el cable para exteriores
de Draka:

• Cables de tubo holgado ezPREP® , ezRIBBON™ y ezDROP™

• Revestimientos para fibras Colorlock-XS®

• Fibra monomodo mejorada (ESM) con Pico de Agua Reducido

• Fibras resistentes a los dobleces BendBright®, BendBright-XS y BendBright-Elite

• Fibras de larga distancia TeraLight®, NZDSF-LA y ezDISTANCE™

• �Tubos buffer holgados flexibles patentados para acceso intermedio y capacidad de 20’ ( 6 m) 
de almacenamiento

• Cuerdas de desgarre que agilizan la entrada del cable y la remoción del forro exterior

• Unión con adhesivo entre el forro exterior y la armadura para una fácil entrada del cable

• Resultados perfectos de prueba de atenuación y recorrido con cada carrete

• ezTools™ para facilitar su trabajo

Visítenos en línea en www.draka.com/communications o comuníquese con nosotros al 800.879.9862 
(Internacional: 828.459.8895)
La política de Draka de mejoras continuas podría dar como resultado cambios a las especificaciones sin previo aviso.  
Consulte www.draka.com/communications para obtener la versión más reciente.
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ezPREP® Tubo holgado  
(Loose Tube) Con gel y Sin Gel

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Exterior para propósito múltiple: aéreo embobinado, ducto, directamente enterrado

Dieléctrico, Armado, Armadura doble

2 a 432 fibras en tubos de protección y codificados por color

Monomodo, multimodo y especializadas

Tubo holgado central 300 y 600 lbf (2-12f) /con gel y sin gel/versiones -50˚C

ANSI/ICEA S-87-640, RUS 7 CFR-1755-900 (clasificado PE90), Telcordia GR-20

Información de pedidos	 Serie	 Cantidad de fibras

ezPREP Tubo holgado	 ETH	 2 a 432 (12 fibras por tubo)

ezPREP Tubo holgado | sin gel	 EDH	 2 a 432 (12 fibras por tubo)

ezPREP Tubo holgado | trabajo pesado 	 E3H	 2 a 288 (12 fibras por tubo)

ezPREP Tubo holgado | sin gel p/trabajo pesado	 E3D	 2 a 288 (12 fibras por tubo)

ezPREP Tubo holgado | Central 300	 C3R	 2 a 12 fibras (clasificado para 300 lb pies)

ezPREP Tubo holgado | Central 300 sin gel	 D3R 	 2 a 12 fibras (clasificado para 300 lb pies)

ezPREP Tubo holgado | Central 600	 C6H	 2 a 12 fibras (clasificado para 600 lb pies)

ezPREP Tubo holgado | Central 600 sin gel	 D6H	 2 a 12 fibras (clasificado para 600 lb pies)

ezRIBBON™ gel y
sin gel

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Exterior para propósito múltiple: aéreo embobinado, ducto, directamente enterrado
Empalmes de fusión masiva de multifibras, cantidades altas y alta densidad

Dieléctrico, Armado

12 a 364 fibras en cintas multifibra

Monomodo 

Tubo central y Cinta Multifibra en Diseños de Tubo holgado / con gel y sin gel

ANSI/ICEA S-87-640, RUS 7 CFR-1755-900 (clasificado PE90), Telcordia GR-20

Información de pedidos	 Serie	 Cantidad de fibras

ezRIBBON | Tubo central	 CR2	 12 a 216 fibras (cables planos de 12 fibras)

ezRIBBON | Tubo central	 CR4	 12 a 432 fibras (cables planos de 24 fibras)
		
ezRIBBON | Tubo central sin gel	 DR2	 12 a 216 fibras (cables planos de 12 fibras)
		
ezRIBBON | Tubo central sin gel	 DR4	 12 a 432 fibras (cables planos de 24 fibras)

ezRIBBON | Tubos para cables holgados	 SRS	 12 a 864 fibras (cables planos de 12 fibras)	

Cable para exteriores | Propósito general

ezMICROUNITUBE™		  Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Normas

Exterior para propósito múltiple: aéreo embobinado, ducto, directamente enterrado

Dieléctrico, Armado

Haces de fibra armada de 2 a 24 fibras agrupadas por medio de hebras con código de 
color 2 a 12 fibras (Dieléctrico)

Fibras monomodo, multimodo y especializadas 

ANSI/ICEA S-87-640, RUS 7 CFR-1755-900 (clasificado PE90), Telcordia GR-20

Información de pedidos	 Serie	 Cantidad de fibras

ezMICROUNITUBE	 UMH	 2 a 24 fibras (haces de 2 fibras)

Existen otras construcciones de cable y grados de fibra, disponibles bajo solicitud.

		

Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud.
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Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

FTTx para propósito múltiple: aéreo auto - soportado, directamente enterrado o 
ducto utilizando hardware y métodos existentes
Plano (Dieléctrico, rastreable) / Figura 8 / Ribbon (Dieléctrico, rastreable)
1 a 12 fibras (Plano) / 2 a 6 fibras (Figura 8) / Ribbon de 4 o 6 fibras (Plano)
Monomodo y multimodo 
Empaque: Caja portátil / bobina / carrete a granel / preconectorizado (1 o 2 puntas)
ANSI/ICEA aplicable, clasificado RUS, Telcordia GR-20 para requisitos de acometida

Cables de acometida
ezDROP™ Plano, Figura 8,
Ribbon y ezPREP®
Central Loose Tube

ezMICRODUCT™	 Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Despliegue en por medio de aire comprimido, instalación en microducto o en un 
ducto parcialmente lleno
Tubo holgado Dieléctrico trenzado / construcción y forro especial
2 a 144 fibras en tubos holgados con código de color
Fibras monomodo, multimodo y especializadas
Alambre rastreable calibre AWG 19
ANSI/ICEA, IEC, clasificado RUS, Telcordia GR-20

Información de pedidos 	 Serie	 Cantidad de fibras

ezDROP | Plano, dieléctrico	 DFS	 1 a 12 fibras
ezDROP | Plano, rastreable	 DFT	 1 a 12 fibras
ezDROP | Figura 8	 DF8	 2 a 6 fibras
ezDROP | Ribbon (cinta multifibra), dieléctrico	 DRS	 4 o 6 fibras 	
ezDROP | Ribbon (cinta multifibra), rastreable	 DRT	 4 o 6 fibras
ezPREP Tubo holgado | Central 300 	 C3H	 1 o 12 fibras (sin cuerdas de desgarre) 
ezPREP Tubo holgado | Central 300 	 D3H	 1 o 12 fibras (sin cuerdas de desgarre) s/gel
ezPREP Tubo holgado | Central 300 	 C3R	 1 o 12 fibras (con cuerdas de desgarre) 
ezPREP Tubo holgado | Central 300 	 D3R	 1 o 12 fibras (con cuerdas de desgarre) s/gel

Información de pedidos 	 Serie	 Cantidad de fibras

ezMICRODUCT | Dieléctrico 	 MDS	 2 a 144 fibras

Cable para exteriores | Aplicaciones específicas
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ezSPAN® Cable ADSS Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Normas

Despliegue aéreo auto - soportado para líneas de transmisión eléctrica y comunicaciones
Diseñado para longitudes de claro o vano máximo, condiciones de carga y ambientales 
específicas y compatibles con los herrajes y métodos de instalación más usuales

Totalmente dieléctrico: Longitudes típicas de claro o vano máximo (dependiendo de las 
condiciones de carga y claro)

Claro corto (hasta 1,700 pies / 510 m) y Claro largo (hasta 2,600’ / 800 m)
2 a 288 fibras en tubos holgados con código de color

Monomodo y multimodo

Forros sencillos o dobles / opción de forro exterior resistente a arcos, Anti-tracking
Accesorios de fijación a postes correspondientes: Remates preformados, herraje de 
suspensión

IEEE 1222, ANSI/ICEA S-87-640, RUS 7 CFR-1755-900 (clasificado PE90), Telcordia 
GR-20

Información de pedidos	 Serie	 Longitudes de vano o claro

ezSPAN ADSS | claro corto	 ADE	 Hasta 1.700 pies / 510m (2 a 144 fibras)
ezSPAN ADSS | claro largo	 ADL	 Hasta 2.600 pies / 800m (2 a 288 fibras)
ezSPAN ADSS | UltraLight 	 ADU	 Hasta 430 pies / 130m (2 a 30 fibras)

ezPREP® Tubo holgado 
Figura 8

Especificaciones
Aplicaciones

Construcciones

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Normas

Despliegue aéreo auto - soportado para líneas de comunicaciones 

Colocación en un solo paso hasta 600 pies (183 m), dependiendo de las condiciones 
de carga

Sin armadura y Armado, con mensajero de acero integrada de 1/4” (6.4mm) para la 
resistencia mecánica
2 a 216 fibras en tubos holgados con color codificado
Fibras monomodo, multimodo y especializadas
ANSI/ICEA S-87-640, RUS 7 CFR-1755-900 (clasificado PE90), Telcordia GR-20

Información de pedidos 	 Serie	 Longitudes de vano o claro

Tubo para cables sueltos ezPREP | Figura 8 	 F8S	 Hasta 600 pies / 183m 		  	
			   (dependiendo de la carga)

Existen otras construcciones de cable y grados de fibra disponibles a solicitud.

Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud.



ezTOOLS™ Herramienta de  
Acceso Intermedio 

Especificaciones
Aplicaciones

 
Tipos de 
herramientas

Opciones

Apertura longitudinal segura en puntos intermedios de lo tubos holgados y tubos 
centrales de Draka
Acceso flexible para la distribución de fibras, acometidas y reconfiguración

Versiones para Tubo holgado (1.5 a 4.3 mm) y Tubo Central (4.3 a 14.0 mm)

Insertos especiales para un amplio rango de diámetros de tubo holgado y tubo 
central

Información de pedidos	 Diámetros de tubos / insertos (mm)

ezTOOLS | Tubo holgado	 1.5/1.8/1.9/2.0/2.2/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/3.0/4.3 mm

ezTOOLS | Tubo central	 4.3/6.1/6.3/7.0/7.9/9.1/10.4/11.7/12.2/14.0/14.5 mm

ezTOOLS™ Herramienta
de corte de forro y armadura

Especificaciones
Aplicaciones

Tipos de cable

Tipos de 
herramientas

Opciones

Retira el forro y la armadura de los cables de fibra
Cortes de anillo y corte de longitudinal del forro

Cables redondos de 1/4" a 1" de diámetro (6 a 25 mm)

Operación simple con una mano / acción de corte / cambio rápido de anillo a 
cortes longitudinales

Cuchillas de repuesto para uso a largo plazo

Descripción del artículo	 Número de parte

Herramienta de corte del forro 	 20030754
del cable

Cuchillas de repuesto	 20030755

Existen otras construcciones de cable y grados de fibra disponibles a solicitud.
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Cable para exteriores | Aplicaciones específicas Herramientas

Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud. Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud.



Visítenos en línea en www.draka.com/communications o comuníquese con nosotros al 800.879.9862 
(Internacional: 828.459.8895)
La política de Draka de mejoras continuas podría dar como resultado cambios a las especificaciones sin previo aviso.  
Consulte www.draka.com/communications para obtener la versión más reciente.  
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Draka ofrece una variedad de cables de fibra 

conectorizados para aplicaciones interiores y exteriores. 

Muchos de los cables conectorizados de Draka están 

disponibles con Megladon’s® HLC® Scratchquard™* que 

proporciona una superficie de acoplamiento de fibra 

altamente durable y resistente a los rayones.

Draka también es un proveedor líder de cable de fibra

para otros OEM que se especializan en proporcionar

cables de fibra conectorizados de rápida rotación para el

mercado de América.

Cable con conectores | Introducción

Cable con conectores

• Cables para nodos / Cables de Servicio CATV

• Cables de acometida con conectores ezDROP™

• Cables con conectores MDU

* HLC® y ScratchquardTM son marcas comerciales registradas de Megladon®.

Al realizar pedidos de cables conectorizados de Draka, 

pregunte por nuestra línea de fibras resistentes a los 

dobleces para uso en cables conectorizados. Draka 

es un fabricante líder de cables de fibra multimodo y 

monomodo resistentes a los dobleces cuyo uso se extiende 

rápidamente en el mundo de las aplicaciones de cables 

conectorizados.
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Especificaciones
Aplicaciones

Configuraciones

Tipos de conectores

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

               

Unidades de viviendas múltiples (MDU)

Cables (1 o 2 puntas)

SC/APC  

1 fibra

Fibra resistente a los dobleces 
Carretes con longitudes de 50, 100, 150, 200, 250, 300 pies

Cable de acometida con  
conectores ezDROP™

Especificaciones
Aplicaciones

Configuraciones

Tipos de conectores

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Tipos de cable

Opciones

Cable de acometida drop FTTx conectorizado auto-soportado, directamente 
enterrado,ducto

Cable de acometida drop conectorizado (1, 2-12 fibras)

LC, SC, FC y ST y conectores endurecidos (UPC y APCdisponibles)

Hasta 12 (dependiente de la configuración)

Monomodo y multimodo 

Cable de acometida drop plano de 1-6f - dieléctrico, rastreable; tubo holgado central 
armado de 2-12f

Puntas conectorizadas: 1 (pigtail) o 2 (jumpers)

Empaque: bobinas (hasta 200 pies / 61 m) o carretes

ANSI/ICEA, RDUP/RUS, especificaciones de cables de acometida Telcordia GR-20, GR3120

Cables para Nodo / Cables de  
Servicio CATV*

Especificaciones
Aplicaciones

Configuraciones

Tipos de conectores

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

CATV, FTTx, nodos

Tubo holgado central conectorizado, armado y dieléctrico

SC, FC con UPC (Ultra PC), APC (PC en ángulo) con tecnología HLC® ScratchquardTM 

Hasta 12 fibras

Monomodo 

Puntas conectorizadas: 1 (pigtail)

Con o sin tuerca de metal de 5/8"

Empaque: bobinas (hasta 200 pies / 61 m) o carretes

Cables MDU de acometida 
conectorizados

Cable con conectores 

* HLC® y ScratchquardTM son marcas comerciales registradas de Megladon®.

Haz MDU para interiores Especificaciones
Aplicaciones

Configuraciones

Tipos de conectores

Cantidad de fibras

Tipos de fibras

Opciones

Riser interior de edificios para vestíbulos de unidades de viviendas multifamiliares y 
condominios (MDU) y corredores de unidades comerciales de múltiples inquilinos (MTU)

Sub-unidades de tubo apretado de 1.6mm conectorizadas, versiones 6f o 12f

Conectores SC/APC (1 punta)

6 o 12

Fibra resistente a los dobleces  

Punta conectorizada con abrazadera de jalado 

Enrollado en carrete desechable

Longitudes estándar de 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 pies

Hay otras construcciones de cable y grados de rendimiento de fibra disponibles a solicitud.



Familia completa de fibras monomodo y 
multimodo 

Draka ofrece una serie completa de productos de fibra 

óptica para respaldar una variedad de aplicaciones y 

requisitos. Las fibras monomodo incluyen monomodo 

estándar, monomodo mejorada (Pico de Agua Reducido), 

TeraLight®, NZDSF-LA, ezDISTANCE™, LongLine, 

BendBright, BendBright-XS y BendBright-Elite. Todas 

las fibras Draka cumplen completamente con estándares 

relevantes de la industria, incluyendo ITU, TIA, ICEA, IEC, 

Telecordia y RUS. Gracias a procesos únicos desarrollados 

internamente, el proceso de preformación del núcleo 

PCVD™ (Sedimentación de vapor química de plasma) y 

el proceso de revestimiento APVD® (Sedimentación de 

vapor en plasma avanzado), así como un firme compromiso 

hacia el desarrollo e investigación, la Fibra óptica de Draka 

Communication está bien posicionada para proporcionar 

a los clientes el producto de fibra correcto para sus 

necesidades.

El éxito de fabricación único de Draka ha sido vital en 

convertir a Draka en el proveedor líder de fibras multimodo 

y monomodo resistentes a los dobleces. La fibra multimodo 

Draka 50µm se proporciona con tecnología BendBright para 

proporcionar un rendimiento de doblez mejorado

Innovaciones de fibra óptica líderes en la industria

• Innovaciones de fibra monomodo BendBright® y ColorLock®

• Fibra multimodo MaxCap®
 -BB-OM2+, OM3 y OM4 

Tipos de fibras ópticas | Introducción

Acerca de los recubrimientos de fibra  

ColorLock-XS® 

A diferencia de otras fibras monomodo en el mercado que 

requieren un proceso adicional para dar color a la fibra, 

ColorLock-XS utiliza una tecnología patentada en la que 

se da color a las fibras durante el proceso de formación. 

Las fibras Draka ofrecen una confiabilidad incomparable y 

un rendimiento contra la obsolescencia y óptico de clase 

mundial utilizando el sistema de recubrimiento ColorLock-

XS Coating System revolucionario de Draka, el cual 

incorpora color al recubrimiento secundario de las fibras. 

Éste reemplaza el método tradicional de aplicación en la 

superficie de capas delgadas de tintas curables ultravioleta 

(UV) al pasar la fibra a través de pequeños troqueles. La 

coloración con tintas después de que se fabrica la fibra 

puede dar como resultado fluctuaciones geométricas, 

variaciones de color y reducción en la resistencia por la 

abrasión del troquel. Con las fibras Draka, la geometría del 

recubrimiento está garantizada y el color de la fibra siempre 

es brillante y consistente, aún con el tiempo. Lo que es más 

importante, Draka es el único fabricante que hace pruebas 

después de la coloración, garantizando la resistencia 

y durabilidad de la fibra. Las fibras hechas por otros 

fabricantes solamente se prueban sin color, dejando los 

impactos del color en la resistencia de las fibras sin probar.

18

Visítenos en línea en www.draka.com/communications o comuníquese con nosotros al 800.879.9862 
(Internacional: 828.459.8895)
La política de Draka de mejoras continuas podría dar como resultado cambios a las especificaciones sin previo aviso.  
Consulte www.draka.com/communications para obtener la versión más reciente.
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Tipos de fibras ópticas | Introducción
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Fibras ópticas | Tipos de fibra óptica

            Fibras multimodo                              
	           MaxCap®, estándar

Especificaciones
Aplicaciones

Transmisión

Beneficios

Tipos de fibras

Normas

Edificios, campus, centros de datos y red de área local

Incluye normalmente Ethernet, ATM, Fiber Channel, FDDI, Anillo de fichas

Eficiencia de acoplamiento / ancho de banda alto / optimizado para láser / proceso 
PCVDTM
 
MaxCap:  �Ancho de banda máximo / 10 GbE optimizado - resistente a los dobleces / 

núcleo 50µm
Estándar:	 Ancho de banda clásico / hasta 1 GbE de distancia limitada / núcleo 50 & 62.5 µm

IEC 60793-2-10, ISO/IEC 11801, TIA-492A

Información de pedidos 	 Dimensión Núcleo	 Código de Fibra	 Especificación (ISO/IEC

MaxCap-BB-OM4 (10 GbE / 550m)	 50µm	 5G	 OM-4 / A1a.2

MaxCap-BB-OM3 (10 GbE / 300m)	 50µm	 5F	 OM-3.4 / A1a.2

MaxCap-BB-OM2+ (10 GbE / 150m)	 50µm	 5E	 OM2/OM-2+ / A1a.2

Clásica 62.5µm       	 62.5µm	 6S	 OM-1 / A1b
(índice-escalonado std)

             Fibras monomodo
	
	            ESMF, BendBright®, 
               BendBright-XS, 
               BendBright-Elite, TeraLight®, 
	            NZDSF-LA, ezDISTANCE™ 
              & LongLine 

Especificaciones
Aplicaciones

Transmisión

Beneficios

Tipos de fibras

    

Normas

Largas distancias y altos bit rates usados en telecomunicaciones, televisión por cable, 
FTTx y larga distancia

Incluye normalmente SONET, SDH, DWDM, ATM, Ethernet, IP, video análogo y otros

Baja atenuación / DWDM / confiabilidad durante toda la vida útil / Recubrimiento 
ColorLock-XS® 

ESMF:	                   Espectro completo 1260-1625nm / G.652.D
BendBright:	         ESMF con un rendimiento de doblez mejorado /G.652.D
BendBright-XS:   �SMF extra resistente a los dobleces con rendimiento para dobleces 

mejorado / G.652.D, G.657 A y B
BendBright-Elite: SMF ultra resistente a los dobleces SMF (UBIF) / G.652.D, G657.A y B
TeraLight:             Larga Distancia NZDS / DWDM/ITU-T, G.656, G.655
NZDSF-LA:          Larga Distancia NZDS / DWDM/ITU-T, G.655
LongLine:             Ultra larga distancia / ITU-T G.654.B
ezDISTANCE:      SMF ultra resistente a los dobleces SMF (USIF) / G.652.D y G.657.A y B  
IEC 60793-2-50, ANSI/ICEA, RUS, Telcordia GR-20-CORE

Información de pedidos	 Aplicación	 Código de fibra	 Especificación (ITU)

Monomodo mejorado ESMF	 Metro	 ES	 G.652.D	

BendBright	 Metro, Acceso	 BB	 G.652.D y G.657.A1	

BendBright-XS	 Acceso, inmuebles, Metro	 BX	 G.652.D y G.657.A2 y B2

BendBright-Elite	 Inmuebles	 BE	 G.652.D y G.657.B3/B2/A2

TeraLight Ultra	 Larga Distancia	 TU	 G.655.C y E y G.656

TeraLight Ultra	 Larga Distancia	 TM	 G.655.C y E y G.656
   
NZDSF-LA	 Larga Distancia	 LA	 G.655 C & D

ezDISTANCETM Pérdida ultra baja	 Larga Distancia, Metro	 UL	 G.652.D y G.657.A2 y B2

LongLine	 Larga Distancia	 LL	 G.654.B	
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Draka fabrica más de 100,000 variedades de cable de fibra óptica. Hemos preparado esta guía para 
ayudarle a seleccionar el cable ideal para su aplicación

1. ¿Cuántas fibras se necesitan en este cable? 

	 Elija 1-864:________________________
	 Consejo:  Cuando necesite más de 12 fibras, pida en unidades divisibles por 12 (por ejemplo:  24, 36, 48)

2. ¿Qué tipo de fibra se requiere en este cable? (Marque una)

 	 qMonomodo mejorada Pico de Agua Reducido G. 652.D

	 qFibra resistente a los dobleces (BendBright) G.657.A1 y G.652.D

	 qBendBright-XS, G.657.B2 y A2, G.652.D

	 qBendBright-Elite, G.657.B3 y A2, G.652.D 

	 qMonomodo dispersión desplazada no nula / Área Larga (NZDS-LA), G.655

	 qMonomodo dispersión desplazada no nula / TeraLight® – (NZDS-TLU), G.655 y G.656

	 qFibra multimodo OM1 de 62.5 micrones

	 qFibra multimodo OM2 de 50 micrones (MaxCap-BB-OM2+)

	 qFibra multimodo OM3 10 GbE micrones (MaxCap-BB-OM3)

	 qFibra multimodo GbE 10/40 OM4 de 50 micrones (MaxCap-BB-OM4)

	 qPérdida ultra baja (larga distancia)

	
3. ¿Longitud total del cable necesaria?

	 ________________________ metros o pies
	� Consejo: Draka tiene una cantidad mínima de pedido de 1,640 pies / 500 m para cables interiores y 

3,280 pies / 1,000 m para cable para exteriores.

4. ¿Necesita el cable cortado en longitudes específicas o en una sola longitud?

	 ____________________________________________________
	 Consejo: Draka normalmente utiliza carretes de madera no retornables.
	� Consejo: Los cables cortados en longitudes menores □ ue 3,280 pies / 1,000 metros (cables para exteriores) 

o 1,640 pies / 500 metros (cables para exteriores) tendrán una tarifa por corte.

5. ¿Es este cable para uso en interiores, exteriores o interior-exterior? (Marque una)

qPara cables para exteriores responda las preguntas 5A – 5B: 

qPara cables para interiores responda las preguntas 6A – 6C:

qPara cables para interiores-exteriores responda las preguntas 7A – 7B:

Cable para exteriores:
5a:  Seleccione la construcción que desea para este cable: (Marque una)

	 qTubo holgado

		  qTubos con gel o qTubos sin gel

	 qRibbon (cinta multifibra) de tubo central con tubo lleno de gel (12 a 432 fibras)

	 qRibbon (cinta multifibra) de tubo central con tubo sin gel (12 a 432 fibras)

	 qRibbon (cinta multifibra) en tubo holgado (>288 a 864 fibras)

	 qADSS (Cable Totalmente Dieléctrico Auto-Soportado)

	 qCable Figura 8

	 qCable de tubo central (1-12 fibras solamente) Resistencia de 600 lb

		  qTubos con gel o qTubos sin gel

	 qCable de tubo central (1-12 fibras solamente) Resistencia de 300 lb

	                   qCon cuerda de desgarre o 		  qTubos de gel o

		  qSin cuerda de desgarre		  qTubos sin gel

	 qCable de acometida plano Drop (1-12 fibras únicamente)

	 qCable de acometida plano Drop rastreable (1-12 fibras únicamente)

Guía para la selección de productos de fibra óptica



5b:  Seleccione la configuración de cubierta (forro) para este cable: (Marque una)

	 qDieléctrico (sin armadura)

	 qArmadura sencilla – cubierta sencilla

	 qArmadura sencilla - cubierta doble

	 qArmadura doble – cubierta triple

	 qCubierta doble, aramida entre cubiertas

	 qCubierta doble, fibra de vidrio entre cubiertas

Cables para interior:
6a:  �Seleccione la clasificación para resistencia al calor de seguridad o rendimiento  

especial deseada para este cable: (Marque una)

	 qPropósito general

	 qProtección Riser (FT4)

	 qProtección Plenum (FT6)

	 qLSZH – Bajo emisión de humos – Cero halógenos

	 qResistente a químicos

	 qProtección para minas (MSHA)

6b:  Seleccione la construcción del cable que desea para este cable: (Marque una)

	 qSimplex (1 fibra única)

	 qMDU (sólo 1 fibra)

	 qZipcord (sólo 2 fibras)

	 qDistribución con tubo apretado

	 qBreak-Out con tubo apretado

	 qInterconexión plano –Ribbon (cinta multifibra, solamente 12 fibras)

	 qTubo central redondo Ribbon (cinta multifibra) Riser

	 qCentro de datos (12 a 72 fibras)

6c:  ¿Desea que coloquemos el cable dentro de una armadura engargolada? (Marque una)

	 qSí        qNo

Cables para interior-exterior:
7a:  �Seleccione el formato de las fibras para este cable: (Marque una)

	 qTubo holgado

		  qTubos con gel o 	 qTubos sin gel

	 qCon tubo apretado

	
Cables para interior-exterior:
7b:  �Seleccione la clasificación para resistencia al calor de seguridad o rendimiento especial 

deseada para este cable: (Marque una)

	 qProtección Riser (FT4)

	 qProtección Plenum (FT6)

	 qLSZH – Bajo emisión de humos – Cero halógenos

Herramientas:
8. �¿Necesita herramientas para ayudar a instalar, abrir o empalmar su cable de fibra?  

(Marque una)

	 qHerramienta para tubos holgados	  
	 qHerramienta de tubos centrales o uni-tubo	  

	 qHerramienta para corte de cubierta (forro)
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Código de color de la fibra óptica para 
Cubiertas (TIA/EIA-598)

MaxCap-BB-OM3/OM4
400, 800, LSZH, 525, 825, LSZH25, todas las
series de interconexión, riser, plenum y LSZH

MMF - 62.5/50µm, OM1/0M2+
400, 800, LSZH, 525, 825, LSZH25, todas las
series de interconexión, riser, plenum y LSZH

Monomodo mejorado incluyendo BB-XS
400, 800, LSZH, 525, 825, LSZH25, todas las
series de interconexión, riser, plenum y LSZH

Híbrido
400, 800, LSZH, 525, 825, LSZH25, todas las 
cables interiores-exteriores y cables de planta exterior 
independientemente del tipo de fibra

Código de color de la fibra óptica para 
Tubo holgado, Tubo estrecho(TIA/EIA-598)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

Azul

Anaranjado

Verde

Café

Plateado (Gris)

Blanco

Rojo

Negro

Amarillo

Violeta

Rosa (Rosado)

Aqua (Celeste)

Posición Colores

Guía de códigos de colores de las fibras ópticas y especificaciones  
de las fibras multimodo 

OFL:  Ancho de banda rebalsado
EMB: Ancho de banda modal efectivo

Clase de 
Fibra

Tipo de 
fibra      

Enlace 1 Gb/s Enlace 10 Gb/s Enlace 10 Gb/s
850nm 1300nm 1300nm Serial 1300nm WWDM

Enlace 
40G/100G

850nm 
Enlaces paralelos

1000BASE

   SX          LX

275 m 550 m

550 m 550 m

750 m 550 m

1000 m 550 m

1100 m 550 m

33 m 300 m

82 m 300 m

300 m 300 m

550 m 300 m

150 m 300 m

10GBASE-SR 10GBASE-LX4
Alto costo del 

sistema

40GBASE-SR4
100GBASE-SR10

Color
Cubierta

No aplica

No aplica

100 m

150 m

Estándar

Estándar

MaxCap- 

BB-OM2+

MaxCap- 

OM3

MaxCap- 

BB-OM3
EMB=2000/500 MHz.km

MaxCap- 

OM4

MaxCap- 

BB-OM4
EMB=4700/500 MHz,km

OFL BW

OM-1
62.5 µm 
200/500
MHz.km

OM-2+
50 µm 

700/500
MHz.km

OM-3
50 µm 

1500/500
MHz.km

OM-4
50 µm 

3500/500
MHz.km

11801

Especificaciones de fibra multimodo
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Reconocimientos, certificaciones y Política de calidad de Draka 
Communications América

Sistemas de administración de la calidad
El sistema de administración de la calidad TL 9000 de Draka garantiza que los 

procesos se documenten y que permanezcamos enfocados en la responsabilidad  

de administración, administración de recursos, realización de productos y  

medición/análisis/mejoras en todas las áreas.

TL 9000
Draka Communications posee certificación TL 9000 y es un miembro activo del 

foro QuEST.

ISO 9001
Draka Communications América está registrado por ISO 9001 en su operación en 

Claremont, North Carolina.

ISO 14001
Draka Communications América está registrado por ISO 14001 en su operación en 

Claremont, North Carolina.

Cable con clasificación nuclear
10 CRF 21

10 CFR 50 Apéndice B

Reconocimientos
2005	� AT&T reconoce a Draka por su rendimiento sobresaliente en innovación 

técnica

2006	 BellSouth reconoce a Draka por un servicio ejemplar 

2008	 Broadband Properties reconoce a Draka como una compañía oficial top 100

2009	 Draka recibe el premio de la comunidad “Faith in the Future” (Fe en el futuro)

	 Broadband Properties reconoce a Draka como una compañía oficial top 100

2010	 Draka obtiene la certificación ISO 14001

	 Broadband Properties reconoce a Draka como una compañía oficial top 100

Política de calidad

Draka está comprometido a comprender y superar los requerimientos 

de nuestros clientes externos e internos. Ganaremos la confianza de 

nuestros clientes al desempeñarnos en todo momento al más alto nivel 

de excelencia en las áreas de calidad, servicio y confiabilidad. Nuestra 

compañía garantizará este rendimiento a través de la calidad de nuestra 

gente y las herramientas y sistemas que utilizamos. 
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